
SCHEDA TECNICA
 

Codice VER-TLS461-T

Descrizione breve Deviatori Leak Diverter ad apertura rapida, traslucido, cm
76x76

Colore Traslucido

Paese di origine USA

Dimensioni esterne 76x76cm 

Confezione Sacco da 1 pezzo 

 
 

Contenuto

Kit deviatore di perdite a posa rapida PIG® per tetti - 1 deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico di 305 cm, 1 raccordo di scarico di 1,9
cm

 
 

Descrizione
Che si tratti di condensa, ghiaccio o di forti piogge, questa soluzione proteggerà rapidamente infiltrazioni d’acqua in capannoni o
magazzini evitando problemi.
Il kit tutto in uno si aggancia a un unico punto vicino alla perdita: basta appendere il gancio, togliere la copertura e collegare il tubo.
Il robusto telo rivestito in vinile resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa e dura molteplici utilizzi.
Gli angoli pizzicati creano un imbuto per convogliare i liquidi in uno scarico o in un contenitore di raccolta senza traboccare o cedere;
progettato con cuciture e connessioni a prova di perdite.
Gli occhielli in ottone resistono allo strappo e facilitano l'installazione; più punti di sospensione aggiungono stabilità e preservano la
forma a imbuto.
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