
SCHEDA TECNICA
 

Codice LAB-L920-ZPE

Descrizione breve Etichetta Casse 9 (Battery) + UN3091, mm 120x100, in PE,
rotolo da 500

Utilizzo Colli

Materiale PE (Polietilene)

Confezione Rotolo da 500 pezzi

Dimensioni 120x100

Paese di origine Italia
Per spedizioni: 

ADR  RID  ADN  IMDG  IATA

 
 

Descrizione
L’etichetta di classe 9 (IATA) classe 9A (ADR, RID, ADN e IMDG), batterie al litio con già prestampato “UN3091” (carattere 12 mm).
Rispetto alle normali etichette di classe 9 per la spedizione di "Batterie al litio metallico contenute in un dispositivo oppure
imballate con un dispositivo" è richiesto il pittogramma delle batterie all’interno dell’etichetta.

Ha un adesivo permanente con durata interna ed esterna di 2 anni con supporto pretagliato in diagonale per facilitare lo stacco
dell’etichetta.

Il paese di origine del prodotto è l'Italia e la sua confezione è termoretratta. Come richiesto dal Codice IMDG l’adesivo è resistente
dopo immersione di 3 mesi in mare (Codice IMDG 5.2.2.2.1.7).

La nuova etichetta di batterie al litio è entrata in vigore il 01 Gennaio 2017 diventando poi obbligatoria solo a partire dal 1 Gennaio
2019.

L'etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
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